
HUUR 
APPARTEMENTEN 

VRIJE SECTOR



LIGGING & BEREIKBAARHEID

De prachtige woonlocatie ‘Hof van Liz’ ligt aan de west-

rand van Leusden, op loopafstand van het centrum in 
een bosrijke en parkachtige omgeving. Gelegen tussen 
de Groene Zoom en de watergang langs de Princenhof 

met de ontsluiting aan de Lisidunalaan. Hof van Liz is 
op fietsafstand van de dorpskern Leusden en op ca. 15 
autominuten van Amersfoort (via A28) en Utrecht (A1).



Adres: 

Hof van Liz

Lisidunalaan 107-129

3833 WE Leusden

Hof van Liz heeft 12 x huur-

appartementen in de vrije 
sector: 
• 6 x 2-kamerappartementen en

• 6 x 3-kamerappartementen.

De 12 appartementen zijn verdeeld 

over drie woonlagen: eerste, tweede 
en derde verdieping. 
 

Het pand is gebouwd op een 
half verdiepte stallingsgarage. 
Elke woning beschikt over één 

parkeerplaats.

SITUATIESCHETS

Per oktober 2022  werden 12 huurappartementen opgeleverd in het wooncomplex Hof van Liz te Leusden.      

Het appartementencomplex is gelegen aan de groene rand van Leusden, tegen het Park Princenhof aan.        
Het wooncomplex Hof van Liz ligt naast het verpleeghuis Lisiduna Hof, dat verpleeghuiszorg, thuiszorg en 
dagbesteding voor senioren biedt.
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12 HUURAPPARTEMENTEN

De appartementen worden in de vrije sector aangeboden: 

• 6 x 2-kamerappartementen van ca. 67 m2 gebruiksoppervlakte

• 6 x 3-kamerappartementen van ca. 95 m2 gebruiksoppervlakte

Elke woning beschikt over een woonkamer, een volledig ingerichte 
keuken, een badkamer met douche, separaat toilet, één of twee       
slaapkamer(s), een tweetal bergingen en een balkon van ca. 7,5 m2. 

De energiezuinige woningen worden volledig gasloos opgeleverd.      
Het verwarmen van uw water en uw woning (vloerverwarming) 
geschiedt dus puur op duurzame wijze. 

Elk appartement heeft meerdere zonnepanelen, direct aangesloten 
op de eigen electrameter. Men krijgt ook de beschikking over één 
parkeerplaats in de half verdiepte stallingsgarage. Hier bevindt zich 
ook een af te sluiten fietsenstalling. De garage is bereikbaar via de lift.

Servicekosten is een maandelijks voorschot op de gezamenlijke kosten voor het 
gebruik van de centrale voorzieningen zoals de centrale verlichting, de lift, electra 
verbruik algemene ruimtes, glasverzekering, huur keukenapparatuur, buitenreiniging 
van kozijnen, gevel, goten, dak en zonnepanelen, alsook glas-bewassing en schoon-
maak van de algemene ruimten en de stallingsgarage. 

Andere noodzakelijke kosten voor de exploitatie van Hof van Liz houden o.a. in 
de kosten huismeester en administratie opslag.  

Maandelijkse huurkosten:

2 kamer appartement (6 x):

• huurprijs incl parkeerplaats   € 1.043,- 
• + servicekosten     €    150,-

3 kamer appartement (6 x):

• huurpijs incl parkeerplaats  € 1.381,40 
• _ servicekosten     €   195,-

Huur is op basis van prijspeil november 2023.

Inschrijfformulier is op aanvraag beschikbaar. 
Mail naar info@eldersres.nl
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PLATTEGROND HUI SNUMMERING 

 

 

Huis nummering per ve rdiep ing 
 

 

 

Huis num mering  Lis idunalaan 107 – 129: 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Huisnummering per verdieping:

1ste verdieping 107, 109, 111, 113

2de verdieping 115, 117, 119, 121
3de verdieping 123, 125, 127, 129

 

 

 
 

 

 

 

 
 



PLATTEGROND 
2-KAMER APPA RTEMENT        
(CA. 6 7M 2  GEB RUIK SOP P ERVL AKT E)     



PLATTEGROND 
3-KAMERAPPARTEM ENTEN
(CA. 9 5M 2  GEB RUIK SOP P ERVL AKT E)



BEGANE GROND (PARKEERGARAGE)
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Kalkzandsteen CS/20 214/300mm 

Gasbeton Yton G5/800 100mm

Gasbeton Yton G4/600 70mm

Gasbeton Yton G4/600 100mm

Metselwerk 100mm
W
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Opstelplaats W
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Isolatie 131mm
W
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Opstelplaats wasdroger
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W
P

Opstelplaats warmtepomp

Renvooi

Eternit Cedral 12mm

Heratekta 150mm

Tegelwerk 10mm

Prefab betonwand 200/250/300mm 

Meterkast

Entree appartement
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Begane Grond

17-07-2020

RD

DO-100-C

De draagconstructie van trappen en vloeren waarover of waaronder een vluchtroute voert, bezwijkt bij brand niet binnen 30 minuten in een subbrandcompartiment
waarin die vluchtroute niet ligt

Vanwege de gebruiksfuncties (woonfunctie en overige gebruiksfunctie) is toepassing van vluchtroute aanduiding niet vereist

De brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van de hoofddraagconstructie (als nader gedefineerd in artikel 2.10, lid 4) dient ten minste 90 minuten te bedragen.

De brandwerende wanden lopen door tot de onderkant van de vloer-of dakconstructie.

Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een kanaal met een inwendige doorsnede groter dan 0,015 m² en grenzend aan meer dan een 
brandcompartiment, voldoet over een dikte van ten minste 0,01 m, gemeten loodrecht op de binnenzijde, een brandklasse A2, bepaald volgens NEN-EN 13501-1

Het dak is, bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk.

De toegepaste materialen aan de binnenzijde van het gebouw voldoen aan de hieronder vermelde brand-en rookklassen volgens NEN-EN 13501-1 (art. 2.67 Bouwbesluit)

brandklasse B en rooklasse s2

brandklasse B en rooklasse s2

brandklasse D en rooklasse s2

brandklasse C

brandklasse B

brandklasse D

De toegepaste materialen aan de buitenzijde van het gebouw voldoen aan de hieronder vermelde brandklassen volgens NEN-EN 13501-1 (art. 2.68 Bouwbesluit)

binnenzijde grenzend aan extra beschermde vluchtroute

binnenzijde grenzend aan beschermde vluchtroute

binnenzijde grenzend aan overig

buitenzijde grenzend aan extra beschermde vluchtroute

buitenzijde grenzend aan overig (excl. de deuren, ramen en kozijnen)

buitenzijde grenzend aan beschermde vluchtroute

een deur, een raam, een kozijn of daarmee gelijk te stellen constructieonderdeel

De bovenzijde van vloeren en trappen voldoet aan de hieronder aangegeven brand-en rookklassen volgens NEN-EN 13501-1 (art. 2.69)

bovenzijde grenzend aan extra beschermde vluchtroute

bovenzijde grenzend aan beschermde vluchtroute

bovenzijde grenzend aan overig

brandklasse C

brandklasse Cf1 en rookklasse s1fl

brandklasse Df1 en rookklasse s1fl

brandklasse Bs2 en rookklasse s1fl
Lift: 1000kg, 13 personen

Brandveiligheid

brandklasse Cf1 en rookklasse s1fl

Legenda voorzieningen brandveiligheid

Extra beschermde vluchtroute

Scheidingsconstructie met een brandwerendheid m.b.t.de scheidende functie van ten minste 60 minuten
60 min. W

BDBO

30 min. W
BDBO

Scheidingsconstructie met een brandwerendheid m.b.t.de scheidende functie van ten minste 30 minuten

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd en in combinatie met het kozijn een WBDBO bezit van tenminste 30 minuten.

Deur, die in combinatie met het kozijn een WBDBO bezit van tenminste 60 minuten.

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd en in combinatie met het kozijn een WBDBO bezit van tenminste 60 minuten.

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd

Rookmelder conform NEN 2555 

Deur is bij aanwezigheid van personen in het gebouw zonder sleutel te open.
Pb

Brandblusser

Doorvoeringen van kanalen, leidengen enz. door brandwerende scheidingen dienen gelijkwaardig aan de eis van de brandwerende scheiding te worden afgewerkt / 

doorgevoerd

Diversen

Kozijn/toegang, minimale vrije doorgang 850x2300mm

De vloer ter plaatse van ten minste één  toegang (de voordeur) van een woonfunctie heeft een hoogteverschil met, de vloer vaneen 
gemeenschappelijke verkeersruimte of het aansluitende terrein, dat niet groter is dan 0,02m

Alle deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een scheidingsconstructie van een niet 
gemeenschappelijke ruimte, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid, 
die voldoet aan de in de norm aangegeven weerstandsklasse 2

Open stootvoegen en ventilatie openingen t.b.v. kruipruimte en gevels met muis-en ratdichte roosters uitvoeren.

Toiletten en badkamers met vloeren en wanden tot hoogte van 1200mm, voorzien van waterwerende afwerking (tegels)

Badkamers, t.p.v. een bad of douche over een lengte van 3000mm een waterwerende laag (wandtegels) met een min. hoogte van 2100mm.

De meterkasten voldoen aan de NEN 2768 en overige eisen van de nutsbedrijven.

Elektrische installatie geheel conform NEN 1010.

Afvoervoorzieningen voor het afvoeren van afvalwater, fecaliën en hemelwater dienen te worden uitgevoerd d.m.v. een systeem dat lucht-
en waterdicht is, conform NEN 3215

De warmwatervoorziening dient wat omvang en inrichting betreft, krachtens art. 5, eerste lid, onderdeel 2, van de Model-aansluitvoorwaarden 
voor water van de Vereniging van Exploitanten van W

aterbedrijven in Nederland te voldoen aan NEN 1006

De drinkwatervoorziening dient wat omvang en inrichting betreft, krachtens art. 5, eerste lid, onderdeel 2, van de Model aansluitvoorwaarden 
voor water van de Vereniging van Exploitanten van W

aterbedrijven in Nederland te voldoen aan NEN 1006

Aantal en positie pv panelen ter indicatie

Geluidwerende voorzieningen gevels, volgens rapport Nieman -Geluidwering gevels

Rc-waarden en U-waarden volgens rapport Nieman Bouwbesluittoetsing

De (scheidings)constructies van een verblijfsgebied, badruimte en toiletruimte zijnbepaald volgens de NEN 2778 waterdicht

Scheidingsconstructies met een warmteweerstand volgens artikel 5.3 hebben een volgens NEN 2778 bepaalde factor van de temperatuur 
die niet kleiner is dan 0.65; e.e.a. conform de uitgangspunten van de SBR-referentiedetails

Trapafscheiding min hoogte 800mm+ en vloerafscheiding min hoogte 1000mm+

Alle Vloerafscheidingen (gevels, hekwerken binnen en buiten het gebouw, etc) zullen voldoen aan de geldende sterkte-eisen conform NEN-
EN 1990 en NEN-EN 1991 (Puntlasten, lijnlasten en stootbelasting). Er zal worden voldaan aan de eisen inzake maximale openingen. 



1STE VERDIEPING
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Opstelplaats warmtepomp

Renvooi

Eternit Cedral 12mm

Heratekta 150mm

Tegelwerk 10mm

Prefab betonwand 200/250/300mm 

Meterkast

Entree appartement
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1e Verdieping

17-07-2020
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DO-101-C

De draagconstructie van trappen en vloeren waarover of waaronder een vluchtroute voert, bezwijkt bij brand niet binnen 30 minuten in een subbrandcompartiment
waarin die vluchtroute niet ligt

Vanwege de gebruiksfuncties (woonfunctie en overige gebruiksfunctie) is toepassing van vluchtroute aanduiding niet vereist

De brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van de hoofddraagconstructie (als nader gedefineerd in artikel 2.10, lid 4) dient ten minste 90 minuten te bedragen.

De brandwerende wanden lopen door tot de onderkant van de vloer-of dakconstructie.

Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een kanaal met een inwendige doorsnede groter dan 0,015 m² en grenzend aan meer dan een 
brandcompartiment, voldoet over een dikte van ten minste 0,01 m, gemeten loodrecht op de binnenzijde, een brandklasse A2, bepaald volgens NEN-EN 13501-1

Het dak is, bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk.

De toegepaste materialen aan de binnenzijde van het gebouw voldoen aan de hieronder vermelde brand-en rookklassen volgens NEN-EN 13501-1 (art. 2.67 Bouwbesluit)

brandklasse B en rooklasse s2

brandklasse B en rooklasse s2

brandklasse D en rooklasse s2

brandklasse C

brandklasse B

brandklasse D

De toegepaste materialen aan de buitenzijde van het gebouw voldoen aan de hieronder vermelde brandklassen volgens NEN-EN 13501-1 (art. 2.68 Bouwbesluit)

binnenzijde grenzend aan extra beschermde vluchtroute

binnenzijde grenzend aan beschermde vluchtroute

binnenzijde grenzend aan overig

buitenzijde grenzend aan extra beschermde vluchtroute

buitenzijde grenzend aan overig (excl. de deuren, ramen en kozijnen)

buitenzijde grenzend aan beschermde vluchtroute

een deur, een raam, een kozijn of daarmee gelijk te stellen constructieonderdeel

De bovenzijde van vloeren en trappen voldoet aan de hieronder aangegeven brand-en rookklassen volgens NEN-EN 13501-1 (art. 2.69)

bovenzijde grenzend aan extra beschermde vluchtroute

bovenzijde grenzend aan beschermde vluchtroute

bovenzijde grenzend aan overig

brandklasse C

brandklasse Cf1 en rookklasse s1fl

brandklasse Df1 en rookklasse s1fl

brandklasse Bs2 en rookklasse s1fl
Lift: 1000kg, 13 personen

Brandveiligheid

brandklasse Cf1 en rookklasse s1fl

Legenda voorzieningen brandveiligheid

Extra beschermde vluchtroute

Scheidingsconstructie met een brandwerendheid m.b.t.de scheidende functie van ten minste 60 minuten
60 min. W

BDBO

30 min. W
BDBO

Scheidingsconstructie met een brandwerendheid m.b.t.de scheidende functie van ten minste 30 minuten

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd en in combinatie met het kozijn een WBDBO bezit van tenminste 30 minuten.

Deur, die in combinatie met het kozijn een WBDBO bezit van tenminste 60 minuten.

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd en in combinatie met het kozijn een WBDBO bezit van tenminste 60 minuten.

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd

Rookmelder conform NEN 2555 

Deur is bij aanwezigheid van personen in het gebouw zonder sleutel te open.
Pb

Brandblusser

Doorvoeringen van kanalen, leidengen enz. door brandwerende scheidingen dienen gelijkwaardig aan de eis van de brandwerende scheiding te worden afgewerkt / 

doorgevoerd

Diversen

Kozijn/toegang, minimale vrije doorgang 850x2300mm

De vloer ter plaatse van ten minste één  toegang (de voordeur) van een woonfunctie heeft een hoogteverschil met, de vloer vaneen 
gemeenschappelijke verkeersruimte of het aansluitende terrein, dat niet groter is dan 0,02m

Alle deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een scheidingsconstructie van een niet 
gemeenschappelijke ruimte, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid, 
die voldoet aan de in de norm aangegeven weerstandsklasse 2

Open stootvoegen en ventilatie openingen t.b.v. kruipruimte en gevels met muis-en ratdichte roosters uitvoeren.

Toiletten en badkamers met vloeren en wanden tot hoogte van 1200mm, voorzien van waterwerende afwerking (tegels)

Badkamers, t.p.v. een bad of douche over een lengte van 3000mm een waterwerende laag (wandtegels) met een min. hoogte van 2100mm.

De meterkasten voldoen aan de NEN 2768 en overige eisen van de nutsbedrijven.

Elektrische installatie geheel conform NEN 1010.

Afvoervoorzieningen voor het afvoeren van afvalwater, fecaliën en hemelwater dienen te worden uitgevoerd d.m.v. een systeem dat lucht-
en waterdicht is, conform NEN 3215

De warmwatervoorziening dient wat omvang en inrichting betreft, krachtens art. 5, eerste lid, onderdeel 2, van de Model-aansluitvoorwaarden 
voor water van de Vereniging van Exploitanten van W

aterbedrijven in Nederland te voldoen aan NEN 1006

De drinkwatervoorziening dient wat omvang en inrichting betreft, krachtens art. 5, eerste lid, onderdeel 2, van de Model aansluitvoorwaarden 
voor water van de Vereniging van Exploitanten van W

aterbedrijven in Nederland te voldoen aan NEN 1006

Aantal en positie pv panelen ter indicatie

Geluidwerende voorzieningen gevels, volgens rapport Nieman -Geluidwering gevels

Rc-waarden en U-waarden volgens rapport Nieman Bouwbesluittoetsing

De (scheidings)constructies van een verblijfsgebied, badruimte en toiletruimte zijnbepaald volgens de NEN 2778 waterdicht

Scheidingsconstructies met een warmteweerstand volgens artikel 5.3 hebben een volgens NEN 2778 bepaalde factor van de temperatuur 
die niet kleiner is dan 0.65; e.e.a. conform de uitgangspunten van de SBR-referentiedetails

Trapafscheiding min hoogte 800mm+ en vloerafscheiding min hoogte 1000mm+

Alle Vloerafscheidingen (gevels, hekwerken binnen en buiten het gebouw, etc) zullen voldoen aan de geldende sterkte-eisen conform NEN-
EN 1990 en NEN-EN 1991 (Puntlasten, lijnlasten en stootbelasting). Er zal worden voldaan aan de eisen inzake maximale openingen. 
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Kalkzandsteen CS/20 214/300mm 
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Prefab betonwand 200/250/300mm 
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2e Verdieping

17-07-2020

RD

DO-102-C

De draagconstructie van trappen en vloeren waarover of waaronder een vluchtroute voert, bezwijkt bij brand niet binnen 30 minuten in een subbrandcompartiment
waarin die vluchtroute niet ligt

Vanwege de gebruiksfuncties (woonfunctie en overige gebruiksfunctie) is toepassing van vluchtroute aanduiding niet vereist

De brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van de hoofddraagconstructie (als nader gedefineerd in artikel 2.10, lid 4) dient ten minste 90 minuten te bedragen.

De brandwerende wanden lopen door tot de onderkant van de vloer-of dakconstructie.

Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een kanaal met een inwendige doorsnede groter dan 0,015 m² en grenzend aan meer dan een 
brandcompartiment, voldoet over een dikte van ten minste 0,01 m, gemeten loodrecht op de binnenzijde, een brandklasse A2, bepaald volgens NEN-EN 13501-1

Het dak is, bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk.

De toegepaste materialen aan de binnenzijde van het gebouw voldoen aan de hieronder vermelde brand-en rookklassen volgens NEN-EN 13501-1 (art. 2.67 Bouwbesluit)

brandklasse B en rooklasse s2

brandklasse B en rooklasse s2

brandklasse D en rooklasse s2

brandklasse C

brandklasse B

brandklasse D

De toegepaste materialen aan de buitenzijde van het gebouw voldoen aan de hieronder vermelde brandklassen volgens NEN-EN 13501-1 (art. 2.68 Bouwbesluit)

binnenzijde grenzend aan extra beschermde vluchtroute

binnenzijde grenzend aan beschermde vluchtroute

binnenzijde grenzend aan overig

buitenzijde grenzend aan extra beschermde vluchtroute

buitenzijde grenzend aan overig (excl. de deuren, ramen en kozijnen)

buitenzijde grenzend aan beschermde vluchtroute

een deur, een raam, een kozijn of daarmee gelijk te stellen constructieonderdeel

De bovenzijde van vloeren en trappen voldoet aan de hieronder aangegeven brand-en rookklassen volgens NEN-EN 13501-1 (art. 2.69)

bovenzijde grenzend aan extra beschermde vluchtroute

bovenzijde grenzend aan beschermde vluchtroute

bovenzijde grenzend aan overig

brandklasse C

brandklasse Cf1 en rookklasse s1fl

brandklasse Df1 en rookklasse s1fl

brandklasse Bs2 en rookklasse s1fl
Lift: 1000kg, 13 personen

Brandveiligheid

brandklasse Cf1 en rookklasse s1fl

Legenda voorzieningen brandveiligheid

Extra beschermde vluchtroute

Scheidingsconstructie met een brandwerendheid m.b.t.de scheidende functie van ten minste 60 minuten
60 min. W

BDBO

30 min. W
BDBO

Scheidingsconstructie met een brandwerendheid m.b.t.de scheidende functie van ten minste 30 minuten

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd en in combinatie met het kozijn een WBDBO bezit van tenminste 30 minuten.

Deur, die in combinatie met het kozijn een WBDBO bezit van tenminste 60 minuten.

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd en in combinatie met het kozijn een WBDBO bezit van tenminste 60 minuten.

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd

Rookmelder conform NEN 2555 

Deur is bij aanwezigheid van personen in het gebouw zonder sleutel te open.
Pb

Brandblusser

Doorvoeringen van kanalen, leidengen enz. door brandwerende scheidingen dienen gelijkwaardig aan de eis van de brandwerende scheiding te worden afgewerkt / 

doorgevoerd

Diversen

Kozijn/toegang, minimale vrije doorgang 850x2300mm

De vloer ter plaatse van ten minste één  toegang (de voordeur) van een woonfunctie heeft een hoogteverschil met, de vloer vaneen 
gemeenschappelijke verkeersruimte of het aansluitende terrein, dat niet groter is dan 0,02m

Alle deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een scheidingsconstructie van een niet 
gemeenschappelijke ruimte, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid, 
die voldoet aan de in de norm aangegeven weerstandsklasse 2

Open stootvoegen en ventilatie openingen t.b.v. kruipruimte en gevels met muis-en ratdichte roosters uitvoeren.

Toiletten en badkamers met vloeren en wanden tot hoogte van 1200mm, voorzien van waterwerende afwerking (tegels)

Badkamers, t.p.v. een bad of douche over een lengte van 3000mm een waterwerende laag (wandtegels) met een min. hoogte van 2100mm.

De meterkasten voldoen aan de NEN 2768 en overige eisen van de nutsbedrijven.

Elektrische installatie geheel conform NEN 1010.

Afvoervoorzieningen voor het afvoeren van afvalwater, fecaliën en hemelwater dienen te worden uitgevoerd d.m.v. een systeem dat lucht-
en waterdicht is, conform NEN 3215

De warmwatervoorziening dient wat omvang en inrichting betreft, krachtens art. 5, eerste lid, onderdeel 2, van de Model-aansluitvoorwaarden 
voor water van de Vereniging van Exploitanten van W

aterbedrijven in Nederland te voldoen aan NEN 1006

De drinkwatervoorziening dient wat omvang en inrichting betreft, krachtens art. 5, eerste lid, onderdeel 2, van de Model aansluitvoorwaarden 
voor water van de Vereniging van Exploitanten van W

aterbedrijven in Nederland te voldoen aan NEN 1006

Aantal en positie pv panelen ter indicatie

Geluidwerende voorzieningen gevels, volgens rapport Nieman -Geluidwering gevels

Rc-waarden en U-waarden volgens rapport Nieman Bouwbesluittoetsing

De (scheidings)constructies van een verblijfsgebied, badruimte en toiletruimte zijnbepaald volgens de NEN 2778 waterdicht

Scheidingsconstructies met een warmteweerstand volgens artikel 5.3 hebben een volgens NEN 2778 bepaalde factor van de temperatuur 
die niet kleiner is dan 0.65; e.e.a. conform de uitgangspunten van de SBR-referentiedetails

Trapafscheiding min hoogte 800mm+ en vloerafscheiding min hoogte 1000mm+

Alle Vloerafscheidingen (gevels, hekwerken binnen en buiten het gebouw, etc) zullen voldoen aan de geldende sterkte-eisen conform NEN-
EN 1990 en NEN-EN 1991 (Puntlasten, lijnlasten en stootbelasting). Er zal worden voldaan aan de eisen inzake maximale openingen. 
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3e Verdieping

17-07-2020

RD

DO-103-C

De draagconstructie van trappen en vloeren waarover of waaronder een vluchtroute voert, bezwijkt bij brand niet binnen 30 minuten in een subbrandcompartiment
waarin die vluchtroute niet ligt

Vanwege de gebruiksfuncties (woonfunctie en overige gebruiksfunctie) is toepassing van vluchtroute aanduiding niet vereist

De brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van de hoofddraagconstructie (als nader gedefineerd in artikel 2.10, lid 4) dient ten minste 90 minuten te bedragen.

De brandwerende wanden lopen door tot de onderkant van de vloer-of dakconstructie.

Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een kanaal met een inwendige doorsnede groter dan 0,015 m² en grenzend aan meer dan een 
brandcompartiment, voldoet over een dikte van ten minste 0,01 m, gemeten loodrecht op de binnenzijde, een brandklasse A2, bepaald volgens NEN-EN 13501-1

Het dak is, bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk.

De toegepaste materialen aan de binnenzijde van het gebouw voldoen aan de hieronder vermelde brand-en rookklassen volgens NEN-EN 13501-1 (art. 2.67 Bouwbesluit)

brandklasse B en rooklasse s2

brandklasse B en rooklasse s2

brandklasse D en rooklasse s2

brandklasse C

brandklasse B

brandklasse D

De toegepaste materialen aan de buitenzijde van het gebouw voldoen aan de hieronder vermelde brandklassen volgens NEN-EN 13501-1 (art. 2.68 Bouwbesluit)

binnenzijde grenzend aan extra beschermde vluchtroute

binnenzijde grenzend aan beschermde vluchtroute

binnenzijde grenzend aan overig

buitenzijde grenzend aan extra beschermde vluchtroute

buitenzijde grenzend aan overig (excl. de deuren, ramen en kozijnen)

buitenzijde grenzend aan beschermde vluchtroute

een deur, een raam, een kozijn of daarmee gelijk te stellen constructieonderdeel

De bovenzijde van vloeren en trappen voldoet aan de hieronder aangegeven brand-en rookklassen volgens NEN-EN 13501-1 (art. 2.69)

bovenzijde grenzend aan extra beschermde vluchtroute

bovenzijde grenzend aan beschermde vluchtroute

bovenzijde grenzend aan overig

brandklasse C

brandklasse Cf1 en rookklasse s1fl

brandklasse Df1 en rookklasse s1fl

brandklasse Bs2 en rookklasse s1fl
Lift: 1000kg, 13 personen

Brandveiligheid

brandklasse Cf1 en rookklasse s1fl

Legenda voorzieningen brandveiligheid

Extra beschermde vluchtroute

Scheidingsconstructie met een brandwerendheid m.b.t.de scheidende functie van ten minste 60 minuten
60 min. W

BDBO

30 min. W
BDBO

Scheidingsconstructie met een brandwerendheid m.b.t.de scheidende functie van ten minste 30 minuten

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd en in combinatie met het kozijn een WBDBO bezit van tenminste 30 minuten.

Deur, die in combinatie met het kozijn een WBDBO bezit van tenminste 60 minuten.

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd en in combinatie met het kozijn een WBDBO bezit van tenminste 60 minuten.

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd

Rookmelder conform NEN 2555 

Deur is bij aanwezigheid van personen in het gebouw zonder sleutel te open.
Pb

Brandblusser

Doorvoeringen van kanalen, leidengen enz. door brandwerende scheidingen dienen gelijkwaardig aan de eis van de brandwerende scheiding te worden afgewerkt / 

doorgevoerd

Diversen

Kozijn/toegang, minimale vrije doorgang 850x2300mm

De vloer ter plaatse van ten minste één  toegang (de voordeur) van een woonfunctie heeft een hoogteverschil met, de vloer vaneen 
gemeenschappelijke verkeersruimte of het aansluitende terrein, dat niet groter is dan 0,02m

Alle deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een scheidingsconstructie van een niet 
gemeenschappelijke ruimte, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid, 
die voldoet aan de in de norm aangegeven weerstandsklasse 2

Open stootvoegen en ventilatie openingen t.b.v. kruipruimte en gevels met muis-en ratdichte roosters uitvoeren.

Toiletten en badkamers met vloeren en wanden tot hoogte van 1200mm, voorzien van waterwerende afwerking (tegels)

Badkamers, t.p.v. een bad of douche over een lengte van 3000mm een waterwerende laag (wandtegels) met een min. hoogte van 2100mm.

De meterkasten voldoen aan de NEN 2768 en overige eisen van de nutsbedrijven.

Elektrische installatie geheel conform NEN 1010.

Afvoervoorzieningen voor het afvoeren van afvalwater, fecaliën en hemelwater dienen te worden uitgevoerd d.m.v. een systeem dat lucht-
en waterdicht is, conform NEN 3215

De warmwatervoorziening dient wat omvang en inrichting betreft, krachtens art. 5, eerste lid, onderdeel 2, van de Model-aansluitvoorwaarden 
voor water van de Vereniging van Exploitanten van W

aterbedrijven in Nederland te voldoen aan NEN 1006

De drinkwatervoorziening dient wat omvang en inrichting betreft, krachtens art. 5, eerste lid, onderdeel 2, van de Model aansluitvoorwaarden 
voor water van de Vereniging van Exploitanten van W

aterbedrijven in Nederland te voldoen aan NEN 1006

Aantal en positie pv panelen ter indicatie

Geluidwerende voorzieningen gevels, volgens rapport Nieman -Geluidwering gevels

Rc-waarden en U-waarden volgens rapport Nieman Bouwbesluittoetsing

De (scheidings)constructies van een verblijfsgebied, badruimte en toiletruimte zijnbepaald volgens de NEN 2778 waterdicht

Scheidingsconstructies met een warmteweerstand volgens artikel 5.3 hebben een volgens NEN 2778 bepaalde factor van de temperatuur 
die niet kleiner is dan 0.65; e.e.a. conform de uitgangspunten van de SBR-referentiedetails

Trapafscheiding min hoogte 800mm+ en vloerafscheiding min hoogte 1000mm+

Alle Vloerafscheidingen (gevels, hekwerken binnen en buiten het gebouw, etc) zullen voldoen aan de geldende sterkte-eisen conform NEN-
EN 1990 en NEN-EN 1991 (Puntlasten, lijnlasten en stootbelasting). Er zal worden voldaan aan de eisen inzake maximale openingen. 
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Kalkzandsteen CS/20 214/300mm 

Gasbeton Yton G5/800 100mm

Gasbeton Yton G4/600 70mm

Gasbeton Yton G4/600 100mm

Metselwerk 100mm
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Opstelplaats W
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Isolatie 131mm
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Opstelplaats wasmachine
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Opstelplaats wasdroger
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Opstelplaats koelkast
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Opstelplaats kooktoestel
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Opstelplaats warmtepomp

Renvooi

Eternit Cedral 12mm

Heratekta 150mm

Tegelwerk 10mm

Prefab betonwand 200/250/300mm 

Meterkast
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De draagconstructie van trappen en vloeren waarover of waaronder een vluchtroute voert, bezwijkt bij brand niet binnen 30 minuten in een subbrandcompartiment
waarin die vluchtroute niet ligt

Vanwege de gebruiksfuncties (woonfunctie en overige gebruiksfunctie) is toepassing van vluchtroute aanduiding niet vereist

De brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van de hoofddraagconstructie (als nader gedefineerd in artikel 2.10, lid 4) dient ten minste 90 minuten te bedragen.

De brandwerende wanden lopen door tot de onderkant van de vloer-of dakconstructie.

Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een kanaal met een inwendige doorsnede groter dan 0,015 m² en grenzend aan meer dan een 
brandcompartiment, voldoet over een dikte van ten minste 0,01 m, gemeten loodrecht op de binnenzijde, een brandklasse A2, bepaald volgens NEN-EN 13501-1

Het dak is, bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk.

De toegepaste materialen aan de binnenzijde van het gebouw voldoen aan de hieronder vermelde brand-en rookklassen volgens NEN-EN 13501-1 (art. 2.67 Bouwbesluit)

brandklasse B en rooklasse s2

brandklasse B en rooklasse s2

brandklasse D en rooklasse s2

brandklasse C

brandklasse B

brandklasse D

De toegepaste materialen aan de buitenzijde van het gebouw voldoen aan de hieronder vermelde brandklassen volgens NEN-EN 13501-1 (art. 2.68 Bouwbesluit)

binnenzijde grenzend aan extra beschermde vluchtroute

binnenzijde grenzend aan beschermde vluchtroute

binnenzijde grenzend aan overig

buitenzijde grenzend aan extra beschermde vluchtroute

buitenzijde grenzend aan overig (excl. de deuren, ramen en kozijnen)

buitenzijde grenzend aan beschermde vluchtroute

een deur, een raam, een kozijn of daarmee gelijk te stellen constructieonderdeel

De bovenzijde van vloeren en trappen voldoet aan de hieronder aangegeven brand-en rookklassen volgens NEN-EN 13501-1 (art. 2.69)

bovenzijde grenzend aan extra beschermde vluchtroute

bovenzijde grenzend aan beschermde vluchtroute

bovenzijde grenzend aan overig

brandklasse C

brandklasse Cf1 en rookklasse s1fl

brandklasse Df1 en rookklasse s1fl

brandklasse Bs2 en rookklasse s1fl
Lift: 1000kg, 13 personen

Brandveiligheid

brandklasse Cf1 en rookklasse s1fl

Legenda voorzieningen brandveiligheid

Extra beschermde vluchtroute

Scheidingsconstructie met een brandwerendheid m.b.t.de scheidende functie van ten minste 60 minuten
60 min. W

BDBO

30 min. W
BDBO

Scheidingsconstructie met een brandwerendheid m.b.t.de scheidende functie van ten minste 30 minuten

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd en in combinatie met het kozijn een WBDBO bezit van tenminste 30 minuten.

Deur, die in combinatie met het kozijn een WBDBO bezit van tenminste 60 minuten.

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd en in combinatie met het kozijn een WBDBO bezit van tenminste 60 minuten.

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd

Rookmelder conform NEN 2555 

Deur is bij aanwezigheid van personen in het gebouw zonder sleutel te open.
Pb

Brandblusser

Doorvoeringen van kanalen, leidengen enz. door brandwerende scheidingen dienen gelijkwaardig aan de eis van de brandwerende scheiding te worden afgewerkt / 

doorgevoerd

Diversen

Kozijn/toegang, minimale vrije doorgang 850x2300mm

De vloer ter plaatse van ten minste één  toegang (de voordeur) van een woonfunctie heeft een hoogteverschil met, de vloer vaneen 
gemeenschappelijke verkeersruimte of het aansluitende terrein, dat niet groter is dan 0,02m

Alle deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een scheidingsconstructie van een niet 
gemeenschappelijke ruimte, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid, 
die voldoet aan de in de norm aangegeven weerstandsklasse 2

Open stootvoegen en ventilatie openingen t.b.v. kruipruimte en gevels met muis-en ratdichte roosters uitvoeren.

Toiletten en badkamers met vloeren en wanden tot hoogte van 1200mm, voorzien van waterwerende afwerking (tegels)

Badkamers, t.p.v. een bad of douche over een lengte van 3000mm een waterwerende laag (wandtegels) met een min. hoogte van 2100mm.

De meterkasten voldoen aan de NEN 2768 en overige eisen van de nutsbedrijven.

Elektrische installatie geheel conform NEN 1010.

Afvoervoorzieningen voor het afvoeren van afvalwater, fecaliën en hemelwater dienen te worden uitgevoerd d.m.v. een systeem dat lucht-
en waterdicht is, conform NEN 3215

De warmwatervoorziening dient wat omvang en inrichting betreft, krachtens art. 5, eerste lid, onderdeel 2, van de Model-aansluitvoorwaarden 
voor water van de Vereniging van Exploitanten van W

aterbedrijven in Nederland te voldoen aan NEN 1006

De drinkwatervoorziening dient wat omvang en inrichting betreft, krachtens art. 5, eerste lid, onderdeel 2, van de Model aansluitvoorwaarden 
voor water van de Vereniging van Exploitanten van W

aterbedrijven in Nederland te voldoen aan NEN 1006

Aantal en positie pv panelen ter indicatie

Geluidwerende voorzieningen gevels, volgens rapport Nieman -Geluidwering gevels

Rc-waarden en U-waarden volgens rapport Nieman Bouwbesluittoetsing

De (scheidings)constructies van een verblijfsgebied, badruimte en toiletruimte zijnbepaald volgens de NEN 2778 waterdicht

Scheidingsconstructies met een warmteweerstand volgens artikel 5.3 hebben een volgens NEN 2778 bepaalde factor van de temperatuur 
die niet kleiner is dan 0.65; e.e.a. conform de uitgangspunten van de SBR-referentiedetails

Trapafscheiding min hoogte 800mm+ en vloerafscheiding min hoogte 1000mm+

Alle Vloerafscheidingen (gevels, hekwerken binnen en buiten het gebouw, etc) zullen voldoen aan de geldende sterkte-eisen conform NEN-
EN 1990 en NEN-EN 1991 (Puntlasten, lijnlasten en stootbelasting). Er zal worden voldaan aan de eisen inzake maximale openingen. 

N



DISCLAIMER | ELDERS REAL ESTATE B.V.

De inhoud van dit informatiememorandum is met zorg samengesteld maar is indicatief en er kan 
informatie afwijken van de gepresenteerde data. 
Het is aan de hurende partijen om de informatie grondig te controleren. M.n. gemeentelijke 

informatie, tekeningen en de opgave van m2 van de diverse objecten kan afwijken van de werkelijke 
situatie. Het is aan de hurende partijen om e.e.a. zelf te controleren en daar waar nodig bij externe 
instanties op te vragen. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan het informatiememorandum, 

er zal bij het sluiten van een verhuurovereenkomst uitgegaan worden van de situatie “as is”. 

Voor informatie en om in aanmerking te komen als kandidaat-huurder(s) kunt u contact opnemen met 

Elders Real Estate B.V. 

November 2023

Mendelssohnlaan 7
1901 XP Castricum

info@eldersres.nl
www.eldersres.nl

mailto:info@eldersres.nl
http://www.eldersres.nl/

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14

